实验室家具技术要求

1、实验边台、实验中央台、转角台等

1.1全钢结构

*1.2 台面：选用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，防水，不含有毒物质，无辐射，采用“富美家”、“千思板”、“威盛亚”同等级产品。符合以下技术参数及要求：

*1）化学性能要求:“GB/T 17657-2013”检测标准,满足52项化学试剂测试要求,测试结果均为表面无明显变化,等级为5级。52项化学试剂测试要求中,化学试剂至少包含并逐一对应满足以下:1. 乙醇;2. 65%硝酸;3、98%硫酸;4、85%磷酸;5、铬酸;6、48%氢氟酸;7、乙酸;8、甲酸;9、四氯化碳;10、硫化钠饱和液;11、苯酚;12、氢氧化铵;13、高锰酸钾;14、丙酮;15、甲苯;16、二甲苯;17、37%盐酸;18、硝酸银饱和液;19、硫酸铜;20、重铬酸钾清洗溶液21、甲醇

*2）化学物排放：不得检出苯、甲苯及二甲苯，甲醛含量≤0.01mg/m³(GB18580-2017标准)

*3）环保性能要求：达到ENF级

*4）物理性能要求防火性能达到B1级；烟气毒性等级，达到ZA3 ；“GB/T 7911-2013”标准检测,满足20项物理测试要求。20项物理测试要求中,测试项目和结果至少包含并逐一对应满足以下6种要求:①抗冲击性能(324g,1.2m)、凹痕直径(mm),测试结果≤6.5表面无裂痕;②表面耐磨性能≧1150 r;③耐污染性能5级、耐干热5级、耐湿热性能5级、耐香烟灼烧性5级;④抗拉强度≥ 90MPa;⑤弯曲强度≥ 140MPa;⑥弯曲弹性模量≥12000MPa

5）抗菌性能要求：大肠杆菌抑菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌等菌种的抑菌率达到99.6%以上。

1.3 柜体：

*1.3.1采用不低于1.2mm厚优质冷轧钢板加工制作

*1.3.2经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈。符合GB/ 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求材料厚度，金属件外观要求的焊接处喷涂层电镀层和金属喷漆涂层理化性能的硬度冲击强度耐腐蚀耐着力检测为合格，金属电镀层附着力不低于2级。

1.3.3耐腐蚀96h中性盐雾试验不低于10级，实验台柜体内设一层活动隔板上下分层，可自由调节高度，在水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以便维修；实验中央台柜体内背板间安置有水管、电线管部等。可溶性重金属含量：铅pb≤7.0mg/kg，镉cd≤0.4mg/kg,铬Cr≤3.6mg/kg，汞Hg≤0.046mg/kg；    
1.4 门板，抽屉：

*1.4.1采用不低于1.2mm厚优质冷轧钢板加工制作

1.4.2内外板夹层内填充缓冲、吸音材料，金属表面不脱落、耐腐蚀功能。抽屉为冷轧钢板折弯一体成型、支架承受能力强

1.5 背板：采用活动式，提拉式自由拆卸结构，便于使用过程中检修水电、气等管道。

1.6 五金：

1）铰链：采用二段力阻尼铰链，关闭无声，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，可自由开合10万次以上。下沉量≤0.5

2）滑轨：采用16寸轨道，三节静音滑轨，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫

3）拉手：采用柜门冷轧钢板折弯横向一字成型拉手

4）地脚：采用改性硬聚氯乙烯地脚（可调节20～40mm），外加防腐伸缩套

5）钢制岛型插座：钢制无缝焊接实验室专用线盒，可安装斜式5孔插座。

6) 五金件：均经过酸洗、磷洗等防锈处理

7）耐腐蚀：中性盐雾试验96小时不低于10级

1.7参考图片：
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2、试剂架

2.1 铝玻结构

2.2 立柱采用90mm*45mm*1.2mm铝合金专用型材，挡条采用40mm*15mm*1mm铝合金专用型材。铝材塑性延伸强度≥200MPa，抗拉强度≥230Mpa

2.3

*2.3.1支撑件采用不低于1.8mm厚冷轧钢板冲压成型，支撑件可以上下自由调节。

2.3.2金属件外喷纯环氧树脂高温固化。金属表面耐腐蚀中性盐雾试验96小时，不低于10级。

2.4固定件采用4mm厚的专用合金件。

2.5试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖和立柱套。试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝。

*2.6层板采用优质10mm钢化玻璃。层板下方加装LED灯。

2.7参考图片：
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3、试剂柜

 1.柜体：采用瓷白色PP(聚丙烯)板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性

2.柜门：采用同质PP板制作

3.视窗：采用5mmPVC板制作

4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。

5.门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选）

6.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选）

7.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质

8.警示标签：柜门开口贴有警示标签，提醒周围人群注意安全
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9. 参考图片
4、实验室配件

4.1 实验室PP水槽：550mm*440mm*310mm，水槽边沿平整，契合台面。水槽自带溢水功能,水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。

1）材质：采用高密度PP新料注塑成型

2）厚度：厚度为5mm-8mm。
3）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。

4）耐化学性：经试剂40%醋酸。40%NaOH,40%HCL，40%KOH，40%H2SO4，40%硝酸，15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，90%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形

4.2 实验室二联水龙头：主体：加厚铜质GBT10125；喷涂：高亮度环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚≥75μm，附着力达到0级标准。陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥10 bar；出水嘴：铜质尖嘴可拆卸，内有成型螺纹，可加接防溅滤水器；开关旋钮：高密度PP五金件：配波纹不锈钢软管。中国节水产品认证。

4.3 实验室三联水龙头：主体:304不锈钢；陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关≥50万次,静态最大耐压≥10bar；出水嘴：不锈钢尖嘴可拆卸，内有成型螺纹，可加接防溅滤水器；开关:高密度PP,按人体工效学原理设计，鹅颈管:可360°旋转；五金件：配波纹不锈钢软管。中国节水产品认证。
4.4 实验室单联冷热水龙头：主体：加厚铜质；喷涂：高亮度环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚≥75μm，附着力达到0级标准。成品表面无剥落、粘漆和皱纹等缺陷，具有良好的耐腐蚀、耐热和耐冲击性；陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥10 bar；出水嘴：铜质尖嘴可拆卸，内有成型螺纹，可加接防溅滤水器；开关旋钮：高密度PP，按人体工效学原理设计，手感舒适；五金件：配波纹不锈钢软管。中国节水产品认证。
4.5 滴水架：高密度PP材质，一次注塑成型，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁，加PP插棒（活动式安装）；类型：单面滴水棒：27根，分别配烧杯棒，长试管棒，小试管棒三种，可拆卸式滴水棒。所有滴水棒均以35-45°仰角壁挂式安装，以空手即可简单拆装，并有锁扣功能。

4.6 台式洗眼器：

1）主体:加厚铜质H59-1；

2）洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛；

3）莲蓬头护罩：橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

4）防尘盖: PP材质, 防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

5）水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成

6）控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭；

7）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等5微米以上的颗粒杂质

8）供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管

4.7 复合式紧急喷淋：

1）主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场；

2）配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟；

3）洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成

4）洗眼器正常水压：0.3-0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受1 MPa 长时间没有泄漏；

　　5）工作压力：0.3-0.6Mpa

　　6）密封压力：0.8Mpa

　　7）喷淋流量：>75.7L/min

　　8）洗眼流量：>11.4L/min

　　9）喷淋系统要求：在距离地面1524mm处，喷淋水直径不小于 20 英寸，且喷淋水是满喷；

　　10）洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇；

　　11）不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌；

　　12）主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。
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4.8 参考图片：
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 实验室PP水槽                         实验室二联水龙头
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  实验室三联水龙头（SS304不锈钢）          单联龙头
[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.jpg]&





    滴水架            台式洗眼器         复合式紧急喷淋
5、危化品柜
5.1防火易燃物危化品柜

1 壳体全部采用1.2mm的一级冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的一级冷轧钢板

2 柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白聚丙烯树脂板；柜底右侧设可调进风口；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个移动尼龙脚轮

3 柜体设一体注塑成型PP聚丙烯阶梯式活动搁板，隔板设有10mm的通气孔。

4 防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。

5 铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件

6 底部配PP一体成型防腐漏液托盘，漏液槽内置3cm高漏液活动孔板，便于取出、清洗漏液孔板。

7 特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。

[image: image11.png]


8 防酸防碱

    9 参考图片
5.2酸碱试剂危化品柜

1.柜体：采用瓷白色PP(聚丙烯)板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性

2.柜门：采用同质PP板制作

3.视窗：采用5mmPVC板制作

4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。

5.门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选）

6.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选）

7.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质

8.警示标签：柜门开口贴有警示标签，提醒周围人群注意安全

[image: image12.jpg]


9. 参考图片
6、货架

6.1 全钢结构

6.2 货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以20mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有横向连接管与倾斜连接管将两根立柱组装成货架的立柱片。

6.3 货架横梁采用“P”型管材，俗称“阶梯梁”，阶梯的高度与层板的高度相匹配。

6.4 货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。

6.5 横梁与立柱片挂接组装成框架，再铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。

6.6 货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。样品架层可上下依20mm节距任意调节
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    6.7 参考图片

7、收银台

7.1 板式结构

7.2 台面：采用12mm厚洁菌抗倍特；边缘加厚至25mm，

7.3 柜体：采用E0级18mm厚浸渍胶膜纸饰面多层实木板甲醛释放量＜0.01mg/m³

7.4五金：

1）铰链：采用二段力阻尼铰链，关闭无声，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，可自由开合10万次以上。

2）滑轨：采用16寸家具轨道，三节静音滑轨，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫；
拉手采用锌合金明装拉手。

    7.5 参考图片
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8、不锈钢边台、不锈钢洗涤池、不锈钢排污口

全不锈钢结构，台面采用1.2mm厚SUS304材质不锈钢腹膜哑光板制作，四边折弯内衬25mm夹板；柜门采用1.2mm厚SUS304材质不锈钢腹膜哑光板双料门制作；SUS304不锈钢经冲压、折弯制作而成，铰链采用不锈钢液压铰链；拉手采用嵌入式PP独立拉手，柜体台面加强筋固定。

参考图片：
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9、物品柜

11.1 全钢结构

11.2 柜体、柜门、层板：均采用不低于0.8mm厚优质冷轧钢板，喷涂厚度60-80微米（烤房）180度高温固化，耐酸、碱、防潮防锈；

11.3 拉手采用嵌入式拉手。

10、实验凳

采用优质pu皮凳面，带小靠背，双支撑点小靠背填充高密度海绵，坐感更舒适；360°旋转座椅；气压升降，通过 GB/T 29525- -2013.座椅升降气弹簧技术条件、QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS) 法》检测，①耐腐蚀：中性盐雾试验，96h ,等级10 级。②安全性：耐高低温性能 公称力 Fa的总衰减量6%；不锈钢支架；全钢五星脚、防滑静音滚轮

11、岛型插座

86型斜孔插座，双面底盒钢制岛型结构，表面不生锈不被腐蚀，与插座配套使用，国标4平方电缆线连接到中央台
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办公家具技术要求

*木质面板采用“兔宝宝”、“莫干山”、“露水河”同档次品牌多层实木面板，甲醛含量E0级。

1、演讲台

1.1 钢木结构

1.2 柜体、柜门均采用钢质材料，具有表面耐磨、耐香烟灼烧、耐干热等特点，甲醛释放量＜0.01mg/m³

1.3 台面多层实木

2、多功能讲台
全钢结构：优质1.2mm冷轧钢板，静电喷涂，表面光滑不易变形，桌面耐划台面，翻转式、可安装液晶显示器，可调节设计桌面齐平，抽拉式隐藏视频展台，防盗锁具。

3、茶水柜

3.1铝木结构

3.2  台面：采用12mm厚洁菌抗倍特；边缘加厚至25mm，抗菌、抗霉，符合建筑材料B1级规定的要求；耐磨性能、耐划痕不低于3级，耐污染、耐水蒸气、耐香烟灼烧1级合格，抗大球冲击、凹痕直径≤5mm，尺寸稳定性（纵向和横向）≤0.2%，弯曲强度≥135MPa，弯曲弹性模量≥10200MPa；甲醛释放量＜0.01mg/m³；

3.3 柜体：采用E0级18mm厚浸渍胶膜纸饰面多层实木板，具有表面耐磨、耐香烟灼烧、耐干热等特点甲醛释放量＜0.01mg/m³截面PVC全自动机械热压封边作防水处理。胶水：采用优质胶水，游离甲醛含量≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物含量≤5g/L
3.4 铝材：不生锈、耐腐蚀、抗菌、承重力强；连接件转角模具国标与PP全新材料一体注塑，可承受最大力为10KN，可调节脚采用不锈钢与尼龙组合一体注塑，最大承载力为18KN。

3.5 五金：

1）铰链：采用二段力阻尼铰链，关闭无声，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，可自由开合10万次以上。

2）拉手采用锌合金

3.6封边条：采用优质PVC同色封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》

4、学习桌

4.1钢木结构

4.2 台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面多层实木板，具有表面耐磨、耐香烟灼烧、耐干热等特点。截面PVC全自动机械热压封边作防水处理,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。胶水：采用优质胶水，游离甲醛含量≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物含量≤5g/L
4.3 钢脚：钢脚：主钢架采用优质低碳A3冷轧钢质，表面经过环氧树脂粉末喷涂处理，有效防腐，防静电，壁厚1.5mm以上，横梁采用优质低碳A3冷轧钢质，壁厚1.5mm以上，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接

4.4 学习区及学习室的学习桌带2个86型插座。
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5、会议桌

5.1钢木结构

5.2 台面：采用25mm厚多层实木板；符合建筑材料B1级规定的要求；耐磨性能、耐划痕不低于3级，阻燃等级B2，抗菌、抗霉，耐污染、耐水蒸气、耐香烟灼烧1级合格，抗大球冲击、凹痕直径≤5mm，尺寸稳定性（纵向和横向）≤0.2%，弯曲强度≥135MPa，弯曲弹性模量≥10200MPa；甲醛释放量＜0.01mg/m³；胶水：采用优质胶水，符合GB18583-2008游离甲醛含量≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物含量≤5g/L
5.3 钢脚：主钢架采用优质低碳A3冷轧钢质，表面经过环氧树脂粉末喷涂处理，有效防腐，防静电，壁厚1.5mm以上，横梁采用优质低碳A3冷轧钢质，壁厚1.5mm以上，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接

5.4 封边条：采用优质PVC同色封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》
    5.5 参考图片
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6、屏风工作位

 6.1 台面：采用25mm厚多层实木板；符合建筑材料B1级规定的要求；耐磨性能、耐划痕不低于3级，阻燃等级B2，抗菌、抗霉，耐污染、耐水蒸气、耐香烟灼烧1级合格，抗大球冲击、凹痕直径≤5mm，尺寸稳定性（纵向和横向）≤0.2%，弯曲强度≥135MPa，弯曲弹性模量≥10200MPa；甲醛释放量＜0.01mg/m³；

6.2 移动拖柜板材：采用E0级18mm厚浸渍胶膜纸饰面多层实木板，具有表面耐磨、耐香烟灼烧、耐干热等特点甲醛释放量＜0.01mg/m³

 6.3 屏风：采用铁灰色T30铝合金型材，镶嵌进口铁灰哑木纹双面9mm装饰板，中间木框架及蜂窝冲平。

6.4 五金：

1）铰链：采用二段力阻尼铰链，关闭无声，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，可自由开合10万次以上。

2）滑轨：采用16寸家具轨道，三节静音滑轨，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫；

拉手采用锌合金一字体明装拉手。

6.5 每位带3个86型插座

6.6 胶水：采用优质胶水，符合GB18583-2008游离甲醛含量≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物含量≤5g/L
6.7 封边条：采用优质PVC同色封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》
6.8 参考图片：
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7、资料柜

7.1 全钢结构

*7.2 0.8mm冷轧钢板，甲醛释放＜0.01mg/m3
7.3 五金：

1）铰链：采用二段力阻尼铰链，关闭无声，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，可自由开合10万次以上。

2）拉手采用一体成型

3）中性盐雾试验96H，不低于10级

8、屏风学习位

8.1 台面：采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面多层实木板，PVC全自动机械热压封边处理。
8.2 移动拖柜板材：采用E0级18mm厚浸渍胶膜纸饰面多层实木板，具有表面耐磨、耐香烟灼烧、耐干热等特点，甲醛释放量＜0.01mg/m³     

8.3 屏风：采用铁灰色T30铝合金型材，镶嵌进口铁灰哑木纹双面9mm装饰板，中间木框架及蜂窝冲平。

8.4 五金：

1）铰链：采用二段力阻尼铰链，关闭无声，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，可自由开合10万次以上

2）滑轨：采用16寸家具轨道，三节静音滑轨，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫；

3) 拉手采用锌合金一字体明装拉手。

8.5 每位带2个86型插座。

8.6 胶水：采用优质胶水，符合GB18583-2008游离甲醛含量≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物含量≤5g/L

8.7 封边条：采用优质PVC同色封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》

8.8 参考图片：
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9、L型办公桌

9.1 钢木结构

9.2  台面：采用25mm厚多层实木板；符合建筑材料B1级规定的要求；耐磨性能、耐划痕不低于3级，阻燃等级B2，抗菌、抗霉，耐污染、耐水蒸气、耐香烟灼烧1级合格，抗大球冲击、凹痕直径≤5mm，尺寸稳定性（纵向和横向）≤0.2%，弯曲强度≥135MPa，弯曲弹性模量≥10200MPa；甲醛释放量＜0.01mg/m³；
9.3 钢脚：主钢架采用优质低碳A3冷轧方管50*50壁厚1.2mm，横梁采用优质低碳A3冷轧矩管25*50壁厚1.2mm，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，经细心打磨、校正、酸洗磷化喷塑静电喷塑工艺，锯有整体焊接牢固美观，耐磨抗刮花的特点。

9.4 移动拖柜板材：采用E0级18mm厚浸渍胶膜纸饰面多层实木板，具有表面耐磨、耐香烟灼烧、耐干热等特点，甲醛释放量＜0.01mg/m³截面PVC全自动机械热压封边作防水处理。

9.5五金：

铰链：采用二段力阻尼铰链，关闭无声，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，可自由开合10万次以上。

滑轨：采用16寸家具轨道，三节静音滑轨，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫；

拉手采用锌合金一字体明装拉手。

中性盐雾试验96小时，不低于10级
9.6 胶水：采用优质胶水，符合GB18583-2008游离甲醛含量≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物含量≤5g/L
9.7 封边条：采用优质PVC同色封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》
9.8参考图片
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10、置物架

    10.1 全钢结构

10.2 立柱采用25*25mm冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型

10.3 横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。

10.4 层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。

10.5 横梁与立柱片挂接组装成框架，再铺设层板。

10.6 层板可上下依20mm节距任意调节。
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11、置物柜

11.1 板式结构

11.2 板材：采用E0级18mm厚浸渍胶膜纸饰面多层实木板，具有表面耐磨、耐香烟灼烧、耐干热等特点，甲醛释放量＜0.01mg/m³。截面PVC全自动机械热压封边作防水处理。

11.3 五金：

1）铰链：采用二段力阻尼铰链，关闭无声，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，可自由开合10万次以上。

拉手采用锌合金一字体明装拉手。

11.4  胶水：采用优质胶水，符合GB18583-2008游离甲醛含量≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物含量≤5g/L
11.5 封边条：采用优质PVC同色封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》
大办公椅

12.1面料：采用优质牛皮，经液态浸色及防潮、防污等处理，游离甲醛含量≤18mg/kg，干擦（500次）摩擦色牢度≥4级，皮革涂层沾着牢度≥3N/10mm，pH值≥5.0，挥发性有机物（VOC）≤17mg/kg，可萃取的重金属（铅含量≤1.3mg/kg，镉含量≤2.5mg/kg），禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，符合GB/T 16799-2018标准。

12.2阻燃海绵：软硬适中，回弹性好，不变形，25%压陷硬度≥150N，，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形≤4.8%，拉伸强度≥139kPa，伸长率≥106%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥82kPa，干热老化后拉伸强度变化率+3%，湿热老化后拉伸强度≥71kPa，湿热老化后拉伸强度变化率-16%，甲醛释放量≤0.018mg/m²h，符合QB/T 2280-2016标准。

12.3气压棒：采用优质环保气压棒，高低温存储性能（气弹簧应能承受低温-30°C和高温60°C各48h高低温存储试验，试验后气弹簧公称力衰减量≤1%），循环寿命（经过高低温存储性能试验的气弹簧还应能承受30000次循环寿命试验，试验后公称力的总衰减量≤5%）。

12.4转椅底盘：符合GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。

12.5脚轮：优质脚轮，符合QB/T 2280-2016标准。
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13、学习椅
1）钢材：Φ16*1.2mm圆管，优质的A3钢材

2）螺丝：经过冷热加硬、电脑烤漆处理。螺齿喷防退漆，长久使用螺丝不会松退，不会发出响声。　

3）塑胶：为尼龙加纤（PA+GF）高强度塑料材质，部件塑料为PP或PU；
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14、会议椅

1.面料：PU皮，符合相应国家标准，甲醛含量(mg/kg)<20；气味(级)干态：2级，湿态2级或气味(2级). 耐折牢度 5 万次无裂口。；

2.海绵：阻燃海绵：通过 QB/T 2280-2016(2017)办公家具 办公椅、通过GB17927. 1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》或GB17927. 2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》检测，①甲醛释放量≤0.05mg/㎡h，②TV0C ≤0.25mg/㎡h.③抗引燃特性试验未观察到表面出现任何续燃、阴燃现象。

4.弓形脚：符合QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发，QB/T 3826-1999(2009) 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法，GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件检测标准。金属件外观要求：管材无裂缝、叠缝；焊接处表面波纹均匀；钢管壁厚2.00mm；中性盐雾96h：锈点数：0点，10级
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15、办公椅

▲1.面料：优质网布，透气舒适，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，符合GB 18401-2010标准。提供2019年以来的“网布”检验或检测报告复印件。

2.阻燃海绵：软硬适中，回弹性好，不变形，25%压陷硬度≥150N，，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形≤4.8%，拉伸强度≥139kPa，伸长率≥106%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥82kPa，干热老化后拉伸强度变化率+3%，湿热老化后拉伸强度≥71kPa，湿热老化后拉伸强度变化率-16%，甲醛释放量≤0.018mg/m²h，符合QB/T 2280-2016标准。

3.气压棒：采用优质环保气压棒，高低温存储性能（气弹簧应能承受低温-30°C和高温60°C各48h高低温存储试验，试验后气弹簧公称力衰减量≤1%），循环寿命（经过高低温存储性能试验的气弹簧还应能承受30000次循环寿命试验，试验后公称力的总衰减量≤5%）。

4.脚轮：优质脚轮，符合QB/T 2280-2016标准。
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三人沙发

1.面料：PU皮，符合相应国家标准，甲醛含量(mg/kg)<20；气味(级)干态：2级，湿态2级或气味(2级). 耐折牢度 5 万次无裂口。；

2.海绵：阻燃海绵：通过 QB/T 2280-2016(2017)办公家具 办公椅、通过GB17927. 1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》或GB17927. 2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》检测，①甲醛释放量≤0.05mg/㎡h，②TV0C ≤0.25mg/㎡h.③抗引燃特性试验未观察到表面出现任何续燃、阴燃现象。

3.框架：实木框架结构，材质坚硬钢性强，所采用木材干燥低于9%含水率，依据人体工学原理设计，板材承托力达300KG，经防腐、防虫、防潮化学处理。

4.弹簧：通过GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检测标准，①涂层和镀层：金属涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等现象。 ②耐腐蚀：18h 测试，锈点数:＜20 点。

5.绷带：符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范，甲醛含量≤300mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg。弹力好，不易变形，坐感舒适。

6.沙发扶手：柔软舒适的“枕式”沙发扶手设计
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