技术条款：
一、行政办公用窗帘
1、 成份：聚酯纤维或玻璃纤维
2、 *克重：≥500g/㎡
3、 *遮光率：≥85%
4、 技术标准：符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范C类
5、 *甲醛含量：≤20 mg/kg
6、 *耐光色牢度：≥4级
7、 PH值：4.0~9.0
8、 *异味：无异味
9、 可分解致癌芳香胺染料（c）(mg/kg)：禁用
10、 *防火等级：聚酯纤维达到17591-2006的防火标准，玻璃纤维达到 GB8624-2012  国标B1级
11、 样品展示（可在设备处看实物）：
[image: 卷帘.jpg]
控制系统（单拉绳升降系统）
1、 制头：长74mm(±2mm)x宽60mm (±2mm)x 高70mm(±2mm)减速齿轮制头-减速比例 1：1.7，碳钢轴芯。
2、 制尾：三个调节定位 - 长度7~8cm.
3、 拉绳–循环拉绳，直径 3.6mm(±2mm)
4、 拉绳坠绳器，可参考样本，要求美观，现场完工时所有拉绳坠绳器形状一致。
5、 样品展示（可在设备处看实物）：
[image: ]
窗帘卷管（上杆）
1、 铝合金材质：6063-T5
2、 *壁厚 ≥1.2mm，外径≥38mm
3、 *抗拉强度Rm ≥210MPa，规定非比例延伸强度Rp0.2≥180MPa，断后伸长率A50mm≥10%
4、 产品符合 《铝合金建筑型材，第四部分标准》 国标 GB/T 5237.4-2017）
5、 型材表面膜层平滑，均匀，无皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等影响使用的缺陷。
6、 样品展示（可在设备处看实物）：
[image: ]
窗帘底槽
1、 铝合金材质：6063-T5
2、 *规格：35mm （±2mm）
3、 *壁厚：≥1.2mm
4、 形状：呈双面弧形
5、 颜色：灰色
7、 *抗拉强度Rm ≥210MPa，规定非比例延伸强度Rp0.2≥180MPa，断后伸长率A50mm≥10%
7、产品符合《铝合金建筑型材，第四部分标准》国标 GB/T 5237.1-2017。
8、要求：宽度、形状、颜色、封盖与样品匹配一致。
9、样品展示（可在设备处看实物）：
[image: ]

二、病房窗帘
1、 技术标准：符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范C类
2、 *成份含量：100%聚酯纤维
3、 机织物密度：经向1515±10根/10cm，纬向240±10根/10cm
4、 *遮光率：≥99%
5、 *克重：≥250g/㎡
6、 耐光色牢度：≥4级
7、 耐水色牢度：≥4级
8、 耐干摩擦色牢度：≥4级
9、 耐湿摩擦色牢度：≥4级
10、 *甲醛含量：≤20mg/kg
11、 PH值：4.0~9.0
12、 *异味：无异味
13、 *重金属含量：原子吸收分光光度法检测合格，电感耦合等离子体原子发射光谱法检测合格，原子荧光分光光度法检测合格。
14、 *可分解致癌芳香胺染料（c）(mg/kg)：禁用
15、 *防火等级：符合 GB8624-2012或GB 20286-2006  国标B1级，氧指数≥32.0%
16、 窗帘褶皱率1：2
17、 窗帘布带：100%聚酯纤维
18、 样品展示（可在设备处看实物）：
[image: 微信图片_20190910105940.jpg]
轨道：
1、 型材：6063-T5
2、 *规格：宽30mm（±2mm）、壁厚≥1.2、高度27mm（±2mm）；
3、 *轨道承重：每米轨道承重≥50kg;
4、 *化学成分：Si 0.2~0.6%，Fe≤0.35%，Cu≤0.10%，Mn≤0.10%，Mg 0.45~0.9%，Cr≤0.10%，Zn≤0.10%，Ti≤0.10%
5、 一米配7个吊环。
6、 型材表面膜层平滑，均匀，无皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等影响使用的缺陷。
7、 [bookmark: _GoBack]样品展示（可在设备处看实物）：
[image: ][image: ]

三、病房围帘
1、 技术标准：符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范C类
2、 *成份含量：100%聚酯纤维
3、 *克重（g/㎡）：≥250g/㎡
4、 耐光色牢度：≥4级
5、 耐水色牢度：≥4级
6、 *耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级
7、 *甲醛含量：≤20 mg/kg
8、 PH值：4.0~9.0
9、 *异味：无异味
10、 *重金属含量：原子吸收分光光度法检测合格，电感耦合等离子体原子发射光谱法检测合格，原子荧光分光光度法检测合格。
11、 *抑菌率：金黄色葡萄球菌≥90%，大肠杆菌≥90%，肺炎克雷白氏菌≥90%
12、 *可分解致癌芳香胺染料（c）(mg/kg)：禁用
13、 *防火等级：防火等级：符合 GB8624-2012或GB 20286-2006  国标B1级，氧指数≥32.0%
14、 窗帘褶皱率1：1.8
15、 窗帘布带：100%聚酯纤维
16、 样品展示（可在设备处看实物）：
[image: 隔帘.jpg]
轨道已安装，详见图片
[image: 微信图片_20191018114656]
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